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ＡＰＣシリーズ(シンプル・ローコスト・大容量）
株式会社エーイーエムの磁選機シリーズ　３種選別の＜嵐くん＞TM
APC series

(large-capacity simple low cost) of magnetic force sorting / three kinds

 of velocity of the wind sorter series sorting of the AEM Co., Ltd.＜Arashi-kun＞

ますます簡単になった嵐くん　　磁力＋風力選別　　＜選別物＞　①鉄系　②重い物　③軽い物

＜仕様＞ベルト巾：350mm　　機長：3m　　ベルト速度：20m-24m/min(50/60hz)　電源：3相200V-0.4KW×2=0.8KW

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ：0.4kw　ﾌﾞﾛｱ：0.4kw　個々に独立駆動可能　屋内設置用

（空き缶選別の場合は重耐油式ベルトが標準装備です）

磁選プーリーサイズ：Φ２１５×３８０Ｌ　送風機(標準ｲﾝﾊﾞｰﾀ付)：φ３５０

全体質量：約２５０ｋｇ

付属品：標準ホッパー・移動キャスター・立ち上がりｽｶｰﾄ・電源ＳＷ・電源ｹｰﾌﾞﾙ10mが標準装備となっています。

オプション：ﾍﾞﾙｺﾝｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御・非常停止SW他

その他の対応サイズについて：機長：4/5/6/7ｍの製作も致します。(18°設置の場合ｺﾝﾍﾞﾔ長が1m増すごとに310mmUPします)

※性能向上の為予告無く設計を変更する場合があります。

機械はあまり難しく考えない方が良い

写真はＡＰＣ-３５３０F1　350巾×3000機長
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３種の選別が一段と簡単
になりました
今までビンは手選別でした
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※寸法表記は概ね値です
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